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FERMAX - Kit video
MARINE VEO-XS WIFI
DUOX+ 1L negro
Marca: FERMAX
Referencia: 50831
Código propio: 0062001646
Código TMT: 0062001646
EAN 13: 8424299508313
Precio sin IVA: *Regístrese para ver precios
Precio por: 1 Unidad de Stock
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Descripción comercial
Fermax presenta los nuevos kits VEO-XS WIFI DUOX PLUS para viviendas unifamiliares, oficinas y
negocios. Los kits incluyen todo el material necesario para su instalación: placa de calle MARINE de
acero inoxidable AISI 316L de alta calidad y resistencia (color Negro RAL 9005), monitor VEO-XS WIFI
y alimentador. Además, funcionan con DUOX PLUS, un sistema de portero y videoportero
completamente digital y tecnología sobre dos hilos no polarizados, lo que simplifica su instalación
manteniendo la máxima calidad en el producto y el diseño,  Incluyen de serie el monitor VEO-XS WIFI
DUOX PLUS, equipado con conexión Wi-Fi que permite el desvío de llamadas a dispositivos móviles.
Gracias a la aplicación BLUE de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store, las
funciones del videoportero se pueden gestionar directamente desde un móvil o tablet, para
conectarte a tu hogar, estés donde estés. Al conectar tus monitores WiFi DUOX PLUS con la app BLUE,
se abrirá un abanico de posibilidades. De todas ellas destacamos dos que serán clave: Desviar las
llamadas del videoportero a tu móvil y abrir la puerta de casa a distancia. También incluyen de serie
la función Photocaller, que captura automáticamente una imagen de la persona que llama. Si el
usuario decide activar esta función, el monitor almacena hasta 150 imágenes, indicando fecha y hora
en la que fueron tomadas. Cuando se ha alcanzado el máximo de capacidad, al realizar una nueva
foto, se borrará la primera almacenada.

Características
Objeto: Kit video

Enlaces relacionados
Enlace a página de producto
Hoja de datos técnicos de producto

https://fermax.com/.product?code=F50831&website=5
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/5/F50831_Ficha_Tecnica_ES.pdf

