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FERMAX - Kit portero
CITYMAX 1L AG 230V con
teléfono, blanco
Marca: FERMAX
Referencia: 6201
Código propio: 0062057376
Código TMT: 0062057376
EAN 13: 8424299062013
Precio sin IVA: *Regístrese para ver precios
Precio por: 1 KIT

https://online.porteralia.com/
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Descripción comercial
Kit portero Citymax 1L AG 230V TEL/BL. Kit PORTERO 1 vivienda. Incluye: En la vivienda, el teléfono
Citymax de instalación de superficie. En la calle, la placa de portero City Classic, de gran resistencia y
calidad. City Classic es la original y vanguardista placa de calle de perfil curvo de FERMAX. Dotada de
un cáracter genuinamente urbano, es la línea idónea para instalaciones de portero electrónico en
cualquier tipo de edificios. Fabricada en aluminio anodizado de gran resistencia a la intemperie y a
cambios climáticos. Los teléfonos Citymax para el interior de la vivienda representan el modelo
clásico y versátil de Fermax. Fabricado en plástico ABS en color blanco, protección ultravioleta y con
acabado pulido espejo, para su fácil limpieza. Dispone de múltiples anclajes para su instalación de
pared. AMPLIACIONES: En la vivienda: 2 teléfonos Citymax adicionales (ref.80447), sin necesidad de
alimentación extra. En los accesos: un 2º acceso para la entrada al garaje o puerta secundaria.

Características
Objeto: Kit portero
Humedad relativa de trabajo: 0.00% a 90.00% (Porcentaje)
Envase: Caja 9x27x19,5cm
Color básico: Blanco/Verde
Tipo de tensión: AC
Componentes: 8300 Placa Cityline Classic 1/L, 8948 Caja empotrar, Placa calle S1, 80447
Teléfono Citymax Basic, 4802 Alimentador 12VCA/1A-DIN4.
Tipo de pulsador: Simples
Temperatura de trabajo: -25.00°C a 70.00°C (Grados centrigrados)
Aplicaciones: Para edificios de hasta 24 viviendas.

Enlaces relacionados
Declaración DOC CE (Declaración de Conformidad CE)
Enlace a página de producto
Hoja de datos técnicos de producto

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/12/DOCF06201ES.pdf
https://fermax.com/.product?code=F06201&website=5
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/14/F06201_Ficha_Tecnica_ES.pdf

