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FERMAX - Filtro DUOX
Marca: FERMAX
Referencia: 3244
Código propio: 0062000954
Código TMT: 0062000954
EAN 13: 8424299032443
Precio sin IVA: *Regístrese para ver precios
Precio por: 1 Unidad de Stock

Descripción comercial
FILTRO DUOX. Formato carril DIN-4 para facilitar su instalación en el interior de una caja de equipos
eléctricos, o bien, se pueden atornillar directamente sobre la pared. La fuente no puede conectarse
directamente al bus, dadas las características del Sistema DUOX, ya que la alimentación y los datos
van por los mismos hilos. Esta requiere del Módulo de conexiones. El Módulo conexiones del
Alimentador debe estar conectado directamente al bus con la distancia de cable más corta posible.
Este módulo evita que la alimentación perturbe el funcionamiento del resto de señales que circulan
por el sistema y además será el que permita conectar más fuentes si el sistema lo requiere.

Características
Objeto: Filtro
Tensión: 18V (Voltios)
Humedad relativa de trabajo: 0.00% a 90.00% (Porcentaje)
Tipo de tensión: DC
Tensión de entrada: 18V (Voltios)
Corriente de salida: 1,5A ó 3,5A
Temperatura de trabajo: -10.00°C a 60.00°C (Grados centrigrados)

Enlaces relacionados
Declaración DOC CE (Declaración de Conformidad CE)
Enlace a página de producto
Hoja de datos técnicos de producto

https://online.porteralia.com/
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/24/DOCF03244ES.pdf
https://fermax.com/.product?code=PVT03244&website=5
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/2/PVT03244_Ficha_Tecnica_ES.pdf

