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Caracteristicas
e Ajax e Deteccion: Rango 12 m (sensibilidad media), 15 m

(sensibilidad alta) / H: 88.5°/ V: 80°
e Detector volumétrico PIR inmune a mascotas

e Tamper anti-apertura
e Bidireccional

e Inmunidad ante mascotas ? 20 kg, ? 50 cm
e Certificado grado 2

e Alimentacion 1 pila CR123A 3.0 V (duracion estimada 7

e |nalambrico 868 MHz Jeweller afios)

e Antena interna alcance espacio libre 1700 m e Uso interior

. . ., .
Indicador deteccion de movimiento e Incluye soporte

e Color blanco



Especificaciones

Marca

Tecnologia

Grado de seguridad

Lente PIR

Alcance deteccion

Alcance deteccién maximo

Campo de deteccion

Frecuencia

Distancia de transmisién

Inmunidad a mascotas

Anti-enmascaramiento

Sensibilidad

Indicacién LEDs

Bateria

Temp. funcionamiento

Material de la cubierta

Dimensiones (sin soporte)

Color

Ajax

PIR volumétrico

Grado 2

24 zonas y 6 planos

12 m (sensibilidad media)

15 m (sensibilidad alta)

12 m/ H: 88.5°/V: 80°/ Instalaciéon 2.4 m

868 MHz Jeweller

? 1700 m en espacio abierto

? 20 kg, ? 50 cm

No dispone

Ajustable. 3 niveles (bajo, medio y alto)

Alarma, tamper, sefial

1 pila CR123A 3.0 V (duracién aproximada 7 afios)

0°C~50°C

Plastico ABS

110 (Al) x 65 (An) x 50 (FO) mm

Blanco



